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Vorwort  

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation sorgfältig durch. 

Dieses Handbuch für Installateure dient als Hilfestellung bei der Installation des SunSniffer®-Überwa-

chungssystems für Photovoltaik-Anlagen, welches die modulgenaue Überwachung der Anlage ermög-

licht. Kapitel 0 enthält einen Überblick zum SunSniffer®-Überwachungssystem und dessen Einzelkom-

ponenten.  

 

Das Handbuch beschreibt das Vorgehen, nachdem die Module bereits auf dem Dach installiert wurden. 

Es werden alle relevanten Schritte von der Installation der SunSniffer® Hardware bis zur endgültigen 

Fertigstellung der Anlage im Webportal beschrieben. 

Sollten Fragen oder Unklarheiten auftreten, können Sie sich natürlich gerne an das SunSniffer®-Team 

wenden. 

Abbildung 1 zeigt den schematischen Ablauf der Installation, welcher in drei Bereiche aufgeteilt wer-

den kann: 

- Installation der Hardware 

- Einrichten eines Internetzugangs 

- Integration der Anlage im SunSniffer® Webportal 

 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Nicht-Beachtung der Anweisungen und vor allem der 

Warnhinweise zu irreparablen Schäden an der Hardware führen kann! 

Insbesondere werden Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage auftreten, nicht im 

Rahmen der Garantie ersetzt! 
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Voraussetzung für die Installation der SunSniffer Produkte: 

1. Internetverbindung, um das Gateway am Webportal anzubinden. 

2. Eine 24 V DC Stromversorgung für das Netzteil (dieses benötigt 230 V AC). 

3. Um den Plant View zu erstellen, können die Modulseriennummern per Hand oder mittels 

Barcode scanner gescannt werden.  

4. Für die Konfiguration des Gateways auf der Anlage ist ein Laptop nötig. 

5. Das Ausdrucken und Mitführen dieses Handbuchs ist hilfreich. 

6. Um die Hardware zu installieren, sind RS485 Kabel, Ethernetkabel sowie eine wasserdichte 

Installationsbox (z.B. Verteilerkasten) nötig. Note: 

Some inverters module high noise background on the DC lines which might cause 

problems.  

Inverters of the following brands were found to work fine with the SunSniffer® 

system components: 

Einige Wechselrichter stören die DC Kommunikation zwischen String Reader und Sensoren. 

Unproblematisch sind Wechselrichter der Hersteller 

¶ Sinvert PVM (Siemens) 

¶ RefuSol 

¶ SMA 

¶ Solivia 

¶ Huawei 

¶ Power-one 

¶ Sungrow 
 

Als problembehaftet stellt sich die Verwendung eines Wechselrichters der Firma Schneider heraus. 

Trotzdem ist es möglich, mit einem Schneiderwechselrichter tägliche Modulmessungen zu erhalten 

und so alle Module der Anlage täglich zu kontrollieren, dies kann eventuell aber nicht im 5 minütigen 

Abständen erfolgen. 
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Abbildung 1: Ablaufschema der Installation des SunSniffer®-Überwachungssystems 
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Übersicht SunSniffer ®-Überwachungssystem  

Das SunSniffer®-Überwachungssystem besteht im Wesentlichen aus drei verschiedenen Komponen-

ten: 

- SunSniffer®-Sensor: 

Der kleine Chip wird direkt vom Hersteller in die Anschlussdose des Moduls integriert. Die ge-

messenen Daten, Spannung und Temperatur, verbunden mit der Seriennummer des Moduls 

werden durch den Sensor an den Empfänger gesendet. Die Messung erfolgt alle 30 Sekunden 

mit +/- 1 % Genauigkeit. Der Sensor kann auch an Modulen anderer Hersteller mit Hilfe einer 

Retrofit Sensorbox (Abbildung 3) nachgerüstet werden. 

- Empfangsgeräte: 

String Reader: Der String Reader ist ein Gerät verbunden mit dem Ende eines Strings (Serie von 

Modulen) und misst Stringstrom und Stringspannung und liest Sensordaten, die Werte der 

Strings und sendet die Daten zum Gateway. 

Gateway: Das Gateway sammelt die Daten der String Reader und sendet diese gesammelt  an 

das SunSniffer® Webportal. 

 

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. zeigt einen Sensor, einen String Rea-

der und ein Gateway. In diesem Handbuch wird die Installation des Überwachungssystems 

mit diesen Komponenten beschrieben. 

- Anbindung an das Internet: 

Per DSL, WLAN, GPRS oder UMTS werden die Daten an den Webserver gesendet. Dort werden 

sie für den Anwender im Webportal analysiert und aufbereitet. 

- SunSniffer® Webportal: 

 Im SunSniffer® Webportal werden die gemessenen Daten aufbereitet, analysiert und grafisch                               

dargestellt.   
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(a) 

                    

                                      (b)                                                                                      (c) 

Abbildung 2: Sun Sniffer® Sensor (a), String-Reader (b) und Gateway (c) 

 

 

Abbildung 3: Retrofit Sensor Box 




















































































